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ЭЛ – 3 
 

   Заказчик:   
(наименование организации, предприятия)  Объект: офисные помещения 

Свидетельство о регистрации №XXXX 

 Адрес: г. Москва, Пресненская наб., д.12, ММДЦ «Москва 

Сити», ап.2, 69-й эт. башни «А» («Восток») 

Действительно до «05» мая 2020 г.  Даты испытаний: 06.06.2019 - 10.06.2019 г.  

 

ПРОТОКОЛ № 210.Т/19–3 
проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин 

Климатические условия при проведении измерений: 

Температура воздуха +27°С  Влажность воздуха 41% Атмосферное давление 100,2 кПа  

   

Цель измерений (испытаний): 

приёмо-сдаточные 
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)  

 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ п.1.8.37(п.1), табл.1.8.34; 

ГОСТ 50571-16-2007 612.3. 

1. Результаты измерений 

№ 

п/п 

Наименование линий, 

электрических машин по проекту 
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Сопротивление изоляции, (МОм) 

A-B B-C C-A 
A-N 

(PEN) 

B-N 

(PEN) 

C-N 

(PEN) 
A-PE B-PE C-PE N-PE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Помещения офисов 

              
1 гр. СП – ЩАп2 - ЩАп2(2) 380 ППГнг(А)-HF 5х10 1000 0,5 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 

 
ЩАп2 

              
2 QF1 – ввод - - - - - - - - - - - - - - 

3 QF2 – резерв - - - - - - - - - - - - - - 

4 QF3 – освещение пом. 2.3 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - >1000 - - >1000 - - >1000 
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5 QF4 – освещение пом. 2.1, 2.4 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - - >1000 - - >1000 - >1000 

6 QF5 – освещение пом. 2.1, 2.2 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - - - >1000 - - >1000 >1000 

7 QF6 – освещение пом. 2.5 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - >1000 - - >1000 - - >1000 

8 QF7 – подсветка пола пом. 2.1 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - - >1000 - - >1000 - >1000 

9 QF8 – СКУД 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - - - >1000 - - >1000 >1000 

10 QF9 – резерв - - - - - - - - - - - - - - 

11 QF10 – розетки пом. 2.3 - 2.5 220 ППГнг(А)-HF 3х2,5 1000 0,5 - - - 690 - - 690 - - 690 

12 QF11 – розетки пом. 2.4 220 ППГнг(А)-HF 3х2,5 1000 0,5 - - - - >1000 - - >1000 - >1000 

13 QF12 – розетки пом. 2.1, 2.5 220 ППГнг(А)-HF 3х2,5 1000 0,5 - - - - - 860 - - 860 860 

14 QF13 – резерв - - - - - - - - - - - - - - 

15 
QF14 – розетки компьютерные пом. 

2.3 - 2.5 
220 ППГнг(А)-HF 3х2,5 1000 0,5 - - - 890 - - 890 - - 890 

16 
QF15 – розетки компьютерные пом. 

2.4 
220 ППГнг(А)-HF 3х2,5 1000 0,5 - - - - 590 - - 590 - 590 

17 QF16 – резерв - - - - - - - - - - - - - - 

18 
QF17 – телекоммуникационный 

шкаф ШК1 
220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - 870 - - 870 - - 870 

19 
QF18 – устройство защиты от 

протечек УЗП2 
220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - - 870 - - 870 - 870 

20 QF19 – видеодомофон MV2 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - - - 630 - - 630 630 

21 QF20 – фанкойл 2 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - 890 - - 890 - - 890 

22 QF21 – термостат Т3 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - 870 - - 870 - - 870 

23 QF22 – термостат Т4 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - - 720 - - 720 - 720 

24 QF23 – резерв - - - - - - - - - - - - - - 

 
ЩАп2(2) 

              
25 QF1 – ввод - - - - - - - - - - - - - - 

26 QF2 – резерв - - - - - - - - - - - - - - 

27 QF3 – освещение пом. 1.5 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - >1000 - - >1000 - - >1000 

28 QF4 – освещение пом. 1.1, 1.4 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - - >1000 - - >1000 - >1000 

29 QF5 – освещение пом. 1.3 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - - - >1000 - - >1000 >1000 

30 QF6 – освещение пом. 1.2 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - >1000 - - >1000 - - >1000 

31 QF7 – подсветка пола пом. 1.1 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - - >1000 - - >1000 - >1000 

32 QF8 – СКУД 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - - - >1000 - - >1000 >1000 

33 QF9 – резерв - - - - - - - - - - - - - - 

34 QF10 – розетки пом. 1.1, 1.3, 1.5 220 ППГнг(А)-HF 3х2,5 1000 0,5 - - - 650 - - 650 - - 650 

35 QF11 – розетки пом. 1.4 220 ППГнг(А)-HF 3х2,5 1000 0,5 - - - - >1000 - - >1000 - >1000 

36 QF12 – розетки пом. 1.1, 1.3, 1.5 220 ППГнг(А)-HF 3х2,5 1000 0,5 - - - - - 590 - - 590 590 

37 QF13 – розетки пом. 1.1, 1.4 220 ППГнг(А)-HF 3х2,5 1000 0,5 - - - >1000 - - >1000 - - >1000 
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38 
QF14 – розетки компьютерные пом. 

1.1, 1.3, 1.5 
220 ППГнг(А)-HF 3х2,5 1000 0,5 - - - 590 - - 590 - - 590 

39 
QF15 – розетки компьютерные пом. 

1.4 
220 ППГнг(А)-HF 3х2,5 1000 0,5 - - - - 710 - - 710 - 710 

40 QF16 – резерв - - - - - - - - - - - - - - 

41 
QF17 – телекоммуникационный 

шкаф ШК1 
220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - 690 - - 690 - - 690 

42 
QF18 – устройство защиты от 

протечек УЗП1 
220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - - >1000 - - >1000 - >1000 

43 QF19 – видеодомофон MV1 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - - - 850 - - 850 850 

44 QF20 – фанкойл 1 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - 880 - - 880 - - 880 

45 QF21 – термостат Т1 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - >1000 - - >1000 - - >1000 

46 QF22 – термостат Т2 220 ППГнг(А)-HF 3х1,5 1000 0,5 - - - - 700 - - 700 - 700 

47 QF23 – резерв - - - - - - - - - - - - - - 

Примечание: 1000 МОм предел измерения мегаомметра при испытательном напряжении 1000В. 

 10000 МОм предел измерения мегаомметра при испытательном напряжении 2500В. 

 

2. Измерения проведены приборами: 

№ 

п/п 
Тип Заводской номер 

Метрологические характеристики Дата поверки 
№ аттестата 

(свидетельства) 
Орган гос. метрологической 

службы, проводивший поверку 
Диапазон 

измерения 
Класс точности Последняя Очередная 

1 
Metrel MI3102H 

SE 
XXXXX 0…19,99 ГОм ±5%, ±10% 31.07.2017 31.07.2019 XXXXXX ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» 

2 Метео-10 XXXXX 

0 С…+60 С; 

10…90 %; 

80…106 кПа 

±0,5; ±1; ±5 19.12.2018 19.12.2019 XXXXXX 
ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны 

России 
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3. Заключение: 

Сопротивление изоляции проверенных кабелей и проводов соответствует нормам ПУЭ 1.8.37 п .1 

 

Испытания провели: инженер-наладчик      
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

      
 инженер-наладчик      

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

      
Протокол проверил: руководитель ЭИЛ      

 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

 

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории. Исправления не допускаются.  
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке). 
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